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PORQUÊ A LÃ?

ÅNatural e renovável

ÅSunsafe

ÅBiodegradável

ÅNão alérgica

ÅMulticlimática

http://www.campaignforwool.co.nz/wool/

ÅIsolante Térmico

ÅIsolante Sonoro

ÅVersátil



ARQUITECTURA

MEDICINA

FABRICO

DESPORTO

TECIDOS 

INTELIGENTES

VESTUÁRIO

AERONÁUTICA
VESTUÁRIO DE 

PROTECÇÃO

INDÚSTRIA



Adaptive, innovative and energetic are three 

words used by Adidas Senior Director of 

Running Apparel and Customisation Craig 

Vanderoef to describe what Adidas calls the 

greatest wool-made running shoe ever.





INOVAÇÃO TEXTIL

A luxury fibre



https://www.woolmark.com/about-wool/wool-fibre/eat-your-wool/

A solid 

wool
https://www.woolmark.com/news/interiors/new-purpose-solidwool-furniture/

https://www.woolmark.com/about-wool/wool-fibre/eat-your-wool/
https://www.woolmark.com/news/interiors/new-purpose-solidwool-furniture/


Merino For Performance Activewear

http://nzwool.co.nz/wp-content/uploads/2017/04/MERINO-FOR-PERFORMANCE-ACTIVEWEAR.pdf 



CONTRASTE LANAR   

INSTRUMENTO DE MELHORAMENTO

Raça  Merina Branca e Merina Preta



OBJECTIVOS

1. CARACTERIZAÇÃO DA LÃ DOS EFECTIVOS

2.  MELHORAMENTO-Inclusão da Lã no PMrs



ÅClasse Etária: >1 ano e já tosquiados

ÅAvaliação- 2 localizações: Espádua e Coxa

METODOLOGIA

ÅData de avaliação perto da data de tosquia

ÅRelatório             CRIADOR

ÅBase da Mecha -zona de menor exposição solar (Serra, 1949) 



METODOLOGIA

FleeceTesting(Desde 1999, Austrália)

Teste feito na exploração

Características individuais

Classificação de animais no campo

2016 2017 2018__2019

Mbranco 1146 1313 2870    5765            11094

Mpreto 1364 2408 3811    3902            11495

TOTAL  



4.Homogeneidade

5.Tochado
VELO

2.Comprimento

3.Côr

FIBRA
Extra 18-20 microns

Fino 21-23 microns

Corrente 24-25 microns

Prima >=26 microns

1.Espessura/Diâmetro(microns)

Caracteristicas Avaliadas/Níveis

METODOLOGIA



METODOLOGIA (cont.)

ESPESSURA DA FIBRA

Define 70 a 80% do valor comercial da lã. 

Heritabilidade elevada- 0.59± 0.02 (Safari et al.,2005) 



METODOLOGIA

ESPESSURA DA FIBRA



MERINO EXTRA PRIMA



METODOLOGIA (cont.)

COMPRIMENTO  (cm)

Reflete a performance da lã no 
comprimento final do fio indústrial.

Heritabilidade média- 0.46± 0.04 (Safari et
al.,2005) 



ELASTICIDADE



Bandas paralelas à derme 
revelam fragilidade da fibra de 
lã-acção bacteriana;

Heritabilidade baixa- 0.34± 0.03 (Safari et al.,2005) 

Diretamente ligada ao comprimento

TESTE DE RESISTÊNCIA

Fatores 
Ambientais


